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Der  VisionAir Blue Line DustFree verfügt über ein einzigartiges 

Filtersystem, welches die Innenluft in drei Phasen reinigt.

Phase 1: der blaue G3 Vorfilter fängt die größeren Staubpartikel und 

andere umweltverschmutzende Elemente, wie beispielsweise Haare und

Hautschuppen.

Phase 2: der EM Blue Line Filter entfernt Luftverschmutzung bis auf die 

kleinsten Fraktionen. Partikel werden elektrisch geladen und haften somit 

mit Elektrofilter.

Der ElectroMax Filter im Betrieb:

Phase 3: letztendlich adsorbiert der AC2 Blue Line Nachfilter  

unangenehme Gerüche und Gase.

Mit dem VisionAir BlueLine DustFree können Sie (Fein-) Staub sowie unsichtbare Gase und Gerüche bekämpfen. Obwohl gesunde und frische 
Luft überlebenswichtig sind, gibt es immernoch Orte an denen wir schädlicher Raumluft ausgesetzt sind. Feinstäube und Gerüche belasten nicht 
nur Werkstätten und Produktionen, sondern auch Zahnärzte, Schulen, Friseursalons, Schuhmacher oder gar Ihr Büro. Je nach Raumgröße kön-
nen Sie unseren professionellen Luftreiniger in zwei Größen auswählen (VisionAir 1 oder VisionAir 2). Beide Modelle können an oder in die Decke 
installiert werden. Der Visio nAir 1 kann sogar an der Wand befestigt oder auf einem Fuß platziert werden, damit er Mobil einsetzbar ist.

ABMESSUNGEN VISIONAIR 1 DUSTFREE

Abmessungen L x B x H 630 x 620 x 290 mm

Einbauhöhe 210 mm

Gewicht (netto) 16,5 kg

ABMESSUNGEN VISIONAIR 2 DUSTFREE

Abmessungen L x B x H 630 x 1050 x 290 mm

Einbauhöhe 210 mm

Gewicht (netto) 32,5 kg

ZERTIFIKATE

AC2 Blue Line Nachfilter

EM Blue Line Filter

Vorfilter Blue Line

www.euromate-luftreiniger.de



SPEZIFIKATIONEN

VISIONAIR BLUE LINE 1 VISIONAIR BLUE LINE 2

Eigenschaften

Material Gehäuse ABS

Farbe Offwhite | Schwarz | benutzerdefinierte Farbe auf Anfrage bei großen Bestellungen

Netzanschlusskabel 3 m (0.6 m intern, 2.4 m extern)

Stecker Standard mit F-Stecker

Ventilatorgeschwindigkeit Manueller Betrieb 8 Stufen / Automatischer Betrieb 6 Stufen

Montage • Wand und Decke (Anbau und Einbau)

• freistehend

• Auf Standfuß

• Decke (Anbau und Einbau)

Bedienung Mit beiliegender IR-Fernbedienung oder mit      der Taste am Gerät

Sensoren Bewegungssensor (standard) | Gassensor (optional) | Staubsensor (optional)

Software Verschiedene Benutzereinstellungen, einschließlich Timer-Funktion mit der Möglichkeit die 

Luftgeschwindigkeit und Laufzeiten zu programmieren

Leistung

Bereich 197 m³ 394 m³

Kapazität maximal 263 m³/ Stunde maximal 526 m³ / Stunde

Ventilator Kapazität 1300 m³/ Stunde 2600 m³/ Stunde

Schallpegel 40 - 62,5 dB( A) 46 - 68,5 dB( A)

Elektrische Daten

Anschluss 230V/1~/50Hz 230V/1~/50Hz

Verbrauch Luftreiniger ((inkl. UV-C-Licht) 105 W 195 W

Filter und Wartung

Vorfilter Blue Line 1 Vorfilter Blue Line (austauschbar) 2 Vorfilter Blue Line (austauschbar)

Filter EM Blue Line 1 Filter EM Blue Line (reinigbar und wiederverwendbar) 1 Filter EM Blue Line (reinigbar und wiederverwendbar)

Nachfilter AC2 Blue Line 1 Nachfilter AC2 Blue Line (austauschbar)) 2 Nachfilter AC2 Blue Line (austauschbar)

Erhältliche Optionen/Zubehör

Standfuß Wahl zwischen niedrigem oder höheren Standfuß -

Freebreeze Duftpatrone 2 Stück 4 Stück

Versandinformationen

Bruttogewicht 17,5 kg 34 kg

Verpackungsabmessungen (L x B x H) 700 x 700 x 350 mm 700 x 1100 x 350 mm
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