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CAIRRY
LUCHTREINIGER

FILTERPRINCIPE

De Cairry werkt standaard met drie filters: een voorfilter en twee  

filtermodules. Deze drie opeenvolgende filters voeren de filtratie uit. Het 

voorfilter kan eenvoudig schoongemaakt worden met een stofzuiger.

De Cairry wordt standaard geleverd met 

stoffilters. Als u deze luchtreiniger ook 

nodig heeft voor het filteren van geuren 

en gassen, dan kiest u voor de actief kool 

filtermodule. 

AFMETINGEN CAIRRY LUCHTREINIGER

Afmetingen L x B x H 480 x 480 x 490 mm

Netto gewicht 11,5 kg

KEURMERKEN

De Cairry is de perfecte oplossing voor stoffig werk in het hele gebouw of huis en daarom de perfecte partner voor iedere aannemer. De Cairry 
moet geplaatst worden in de ruimte van de stofbron. De luchtreiniger voert de met stof beladen lucht door de filters. Schadelijke deeltjes blijven 
in de filters achter, stofvrije lucht wordt uitgeblazen. Omdat de Cairry tevens uitgerust kan worden met een actief kool filtermodule, is de 
luchtreiniger ook zeer geschikt voor schilders, tapijtleggers, enzovoorts.

SPECIFICATIES

Eigenschappen

Materiaal behuizing EPP

Kleur grijs

Netsnoer 2,4 m extern - type H05RN-F

Plug •	 C-plug: bijv. continental Europa

Montage vrijstaand

Bediening Aan / Uit schakelaar (1-knops bediening)

Prestaties

Capaciteit 700 m³/uur

Geluidsniveau 57 dB(A)

Omgevingstemperatuur van 10°C tot 40°

Relatieve  

luchtvochtigheid

van 10% tot 90% (niet condenserend)

Elektrische gegevens

Aansluitspanning 230V AC 50Hz

Verbruik luchtreiniger 170 Watt motor

Filters en onderhoud

Voorfilter (G4) 10 stuks voorfilter: schoonmaken / vervangen

Filtermodule 1 (F7) F7 filtermodule: vervangen

Filtermodule 2 (HEPA13) HEPA filtermodule: vervangen

Filtermodule 3 (ACF) Actief kool filtermodule: vervangen

Transportgegevens

Bruto gewicht 11,5 kg 

Afmetingen verpakking 

(B x D x H)

510 x 510 x 510 mm

Douanetariefcode 84213920

Land van herkomst Nederland

Type Cairry

Productgroep Luchtreinigers

Versie 20042015/0

Voorfilter (G4) Filtermodule 1 (F7) Filtermodule 2 (HEPA13)

Filtermodule 3 (ACF)
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CAIRRY
LUFTREINIGER

FILTERPRINZIP

Der Cairry wird standardmäßig mit drei Filtern betrieben: einem Vorfilter 

und zwei Filtermodulen. Diese drei hintereinander angeordneten Filter 

führen die Filtration der Luft aus. Der Vorfilter kann einfach mit einem 

Staubsauger gereinigt werden.

Der Cairry ist standardmäßig mit  

Staubfiltern ausgestattet. Wenn Sie mit 

dem Luftreiniger auch Gerüche und Gase 

filtern wollen, dann benötigen Sie das 

Aktivkohle-Filtermodul. 

ABMESSUNGEN CAIRRY-LUFTREINIGER

Abmessungen L x B x H 480 x 480 x 490 mm

Nettogewicht 11,5 kg

PRÜFZEICHEN

Der Cairry ist die perfekte Lösung für alle staubträchtigen Arbeiten, die auf der Baustelle anfallen, und somit der ideale Partner für jeden Auftrag-
nehmer. Stellen Sie den Cairry einfach in dem Raum auf, von dem aus die Staubbelastung ausgeht. Der Luftreiniger saugt die staubbelastete Luft 
an und führt sie durch die Filter. Die Filter halten schädliche Teilchen zurück und anschließend wird die staubfreie Luft wieder herausgeblasen. 
Darüber hinaus kann der Cairry mit einem Aktivkohle-Filtermodul ausgerüstet werden, wodurch sich der Luftreiniger auch ideal für Maler, 
Teppichboden Verleger und andere Handwerker eignet.

SPEZIFIKATIONEN

Eigenschaften

Gehäusematerial EPP

Farbe grau

Netzkabel 2,4 m Außenmaß - Typ H05RN-F

Steckertyp •	 Eurostecker (z. B. für Kontinentaleuropa)

Montage freistehend

Bedienung Ein-/Aus-Schalter (1-Knopf-Bedienung)

Technische Daten

Ventilatorleistung 700 m³/h

Schallpegel 57 dB(A)

Umgebungstemperatur zwischen 10 °C und 40 °C

Relative 

Luftfeuchtigkeit

zwischen 10 % und 90 %  

(nicht kondensierend)

Electrical specifications

Anschlussspannung 230V AC 50Hz

El. Verbrauch Luftreiniger 170 Watt Motor

Filter und Filterwartung

Vorfilter (G4) 10 Stück Vorfilter: reinigen / austauschen

Filtermodul 1 (F7) F7 Filtermodul: austauschen

Filtermodul 2 (HEPA13) HEPA-Filtermodul: austauschen

Filtermodul 3 (ACF) Aktivkohle-Filtermodul: austauschen

Transportdaten

Bruttogewicht 11,5 kg 

Verpackungsab- 

messungen (B x D x H)

510 x 510 x 510 mm

Zolltarifcode 84213920

Hergestellt in Niederlande

Type Cairry

Productgruppe Air cleaners

Version 20042015/0

Vorfilter (G4) Filtermodul 1 (F7) Filtermodul 2 (HEPA13)

Filtermodul 3 (ACF)


