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SPEZIFIKATIONEN VISIONAIR1 |VISIONAIR2
® Eigenschaften
Material Gehause ABS

Abmessungen LxBxH

630x620x290 mm

| 630x1050x290 mm

Farben

2 (OffWhite und Schwarz)

Netzanschlusskabel

2.4 m

Stecker C-Type Stecker
Ventilatorstufen 4
Montage e freistehend e Decke
e  Wand und Decke
(Aufbau und Einbau)
Bedienung IR-Fernbedienung (Standard),
AirMonitor (Option)
® |eistung
Raumgroéie bis zu 150 m3 bis zu 300 m3
Luftmenge 165 m3/h - 600 m3/h 330 m3/h - 1200 m3/h
Schallpegel 41-65 dB(A) 47-71 dB(A)
® Elektrische Daten
Anschluss 230V / 50 Hz
Verbrauch 95 W 200 W
Luftreiniger
e Filter
Vorfilter 1 Vorfilter 2 Vorfilter
austauschbar austauschbar

ElectroMax Filter

1 ElectroMax Filter
reinigbar und
wiederverwendbar

2 ElectroMax Filter
reinigbar und
wiederverwendbar

Aktivkohlefilter

1 Aktivkohlefilter

2 Aktivkohlefilter

austauschbar austauschbar
e Erhaltliche Optionen/Zubehor
SterilAir (UV-C) v v
Odour Free v v
AirMonitor v v
VisionDisplay v n.A.
FreeBreeze e Artic Pine

e  Waterfall
. Menthol

Ihr autorisierter Plymovent-Vertriebspartner:

Bild Smoking © Miriam Bottner-Fotolia.com

Der Spezialist fUr reine Luft
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Der Spezialist fiir reine Luft

1Z-NO-Siid, Strasse 10, Objekt 60
A-2355 Wr. Neudorf
Tel: +43 (2236) 312018-0
Fax: +43 (2236) 312018-11
Email: reineluft@czech.at
Homepage: www.czech.at



VisioNAIR2 ELECTROMAX
LxBxH 630x1050x290 mm
Einbauhdhe 210 mm
Gewicht 32,5 kg

VisiONAIR1 ELECTROMAX
LxBxH 630x620x290 mm
Einbauhohe 210 mm

Gewicht 16,5 kg

zur Verbesserung der Atmosphéare zwischen Rauchern und
Nichtrauchern

keine zusatzlichen Wege (ins Freie) nétig, Krankenhaus-
mitarbeiter konnen sich nach dem Rauchen wieder schnell
am Arbeitsplatz einfinden

Patienten und Besucher missen nicht zum Rauchen auf die
Strasse geschickt werden

einfaches Nachriisten von bestehenden Raucherzimmern

formschones Design, integrierbar in Zwischendecke
oder freihangend

Hightech Innenleben, sehr effizient, geringer
Stromverbrauch, sehr leise

nur 230 V Stromanschluss nétig

4-stufige Steuerung Uber Fernbedienung, keine extra
Verkabelung notwendig

vollautomatische Steuerung passt die Filterleistung der
Luftverschmutzung an (optional)

reinigbare und wiederverwendbare Filter

VISIONAIR Luftreiniger entfernen alle Formen von Verschmutzung aus der Luft
und damit auch den unerwiinschten, tbelriechenden blauen Dunst!

Machen Sie Schluss mit argerlichen Rauchdiskussionen und mit dem "Zwei-
Klassen-System", welches die Menschen in "Raucher" und "Nicht-Raucher" teilt.

Liefern SieeinenwichtigenBeitrag fureine gesundelLebens-undArbeitsumgebung,
in der sich jeder besser und energiegeladener fuhlt. VISIONAIR Luftreiniger
erzielen einen merkbaren positiven Effekt auf die Arbeitsleistungen, die
Produktivitét und die Verringerung des Ausfalls durch Krankheit.

Mit ihrer Entscheidung fur professionelle Luftreinigung unterstreichen Sie lhre
gesunde Einstellung zu Arbeitsbedingungen. Und Sie signalisieren, dass lhnen
das Wohlbefinden Ihrer Patienten und Mitarbeiter am Herzen liegt.

Durch VISIONAIR Luftreiniger schaffen Sie in Ihrem Krankenhaus eine
angenehme Umgebung fur sowohl Raucher als auch Nichtraucher, in der optimal
zusammen gearbeitet werden kann.

Das Rauchen ist heute zum Schutz der Nichtraucher in vielen Bereichen nur noch
in geschlossenen Raucherraumen erlaubt. Diese riechen streng und schaffen
ein unangenehmes Umfeld. Mit der Smoke’'n Go Smoking Lounge schaffen Sie
ein Klima, in welchem sich sowohl Raucher als auch Nichtraucher wohl fuhlen,
da der gesamte Tabakrauch und lastiger Geruch aus dem Raum und der Luft
entfernt wird. Also die ideale Verwendung in Raucherzimmern.

Die Luftverschmutzung im Raum wird permanent durch den AirMonitor
gemessen und die Ventilatorleistung vollautomatisch darauf abgestimmt. Wenn
die Luft sauber ist schaltet der AirMonitor auf Standby. Manuelle Regelung oder
Ausschalten ist nicht mehr notwendig.

Egal ob Kauf oder Miete - wir passen uns lhren Winschen an! Nutzen Sie
auch unser "Rundum-Sorglos-Paket"”, ein Wartungsvertrag mit Voll-Garantie.
Selbstverstandlich kann Ihre Haustechnik auch die Wartung selbst tbernehmen
- Sie entscheiden.

Besuchen Sie uns auch auf

Der VISIONAIR ELECTROMAX verfugt uber ein
einzigartiges Filtersystem, welches die Innenluft in 3
Phasen reinigt.

1.Phase: der Vorfilter fangt die groBeren Staubpartikel
und andere umweltverschmutzende Elemente.

2.Phase: der elektro-statische Hauptfilter, der Kern
des Systems, fangt die anderen, kleineren Schadstoffe
bis zu einer GroRe von 0,01 Mikrometer, eben auch
Rauchpartikel.
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3.Phase: letztendlich absorbiert der Aktivkohlefilter

unangenehme Gertche, wie zum Beispiel von Rauch,
Kuche oder WC.

VORFILTER ->
ELECTROMAXFILTER ->

AKTIVKOHLEFILTER
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